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Вентилятор:
• Корпус из оцинкованной листо-

вой стали.
• Крыльчатка с загнутыми вперед 

лопатками, изготовленная из 
оцинкованной листовой стали.

• Частотно-регулируемый привод, 
однофазный или трехфазный, 
поставляется с вентилятором.

• CJBD/EW: Скорость управля-
ется встроенным измерителем 
мощности MTP010 на 10 кОм или 
внешним сигналом 0—10 В.

Двигатель:
• Новые высокоэффективные 

(IE4) синхронные двигатели с 
электронной коммутацией (E.C.). 
Оснащены высокоинтенсивными 
неодимовыми магнитами.

• Компактные двигатели для 
управления потоком воздуха.

• Управление повышенной 
надежности без датчиков, 
не нуждающееся в 
техобслуживании.

• Оснащен шарикоподшипниками 
с длительным сроком 
эксплуатации.

• Защита IP54.
• Рабочая температура 

вентилятора: от –25 до +60 °C. 

Покрытие:
• Оцинкованная листовая сталь с 

антикоррозийными свойствами.
• CJBD/EW/AL: Оцинкованная 

листовая сталь и алюминиевые 
профили с антикоррозионными 
свойствами.

CJBD/EW CJBD/EW/AL

CJBD/EW: Вентиляционные установки со звуковой изоляцией, оснащенные вентиляторами  
CBD/EW и электродвигателями с электронной коммутацией (E.C.)
CJBD/EW/AL: Вентиляционные установки со звукоизоляцией, изготовленные из алюминиевых  
профилей и листов со специальным покрытием и оснащенные вентиляторами CBD/EW с  
электродвигателями с электронной коммутацией (E.C.)

CJBD/EW   CJBD/EW/AL ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕК-
ТРОДВИГАТЕЛЕЙ С 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОМ-
МУТАЦИЕЙ (E.C.)

Артикул

CJBD/EW 2525 4 1/2 B T

Размер 
крыльчатки
мм дюйм
1919 7/7
2525 9/9
2828 10/10
3333 12/12

CJBD/EW: Фильтровальные установки 
серии Efficient work со звуковой изоляцией 
и высоким КПД.
CJBD/EW/AL: Фильтровальные установ-
ки серии Efficient work с алюминиевыми 
профилями и листами со специальным 
покрытием, звуковой изоляцией и высоким 
КПД.
CJBD/EW/C: Фильтровальные установки 
серии Efficient work с круглыми впускными 
и выпускными отверстиями и высоким КПД.
CJBD/EW/F: Фильтровальные установки 
серии Efficient work со встроенным филь-
тром и высоким КПД.
CJBD/EW/ALS: Фильтровальные установки 
серии Efficient work с двойной изоляцией и 
листами со специальным покрытием.
CJBD/EW/ALF: Фильтровальные установки 
серии Efficient work из листового металла 
со специальным покрытием со встроенным 
фильтром и высоким КПД.

Количество 
полюсов:
4=1410 об/мин
6=960 об/мин

Мощность 
двигателя 
(л. с.)

Технология элек-
тродвигателей 
с электронной 
коммутацией 
(E.C.)

M: Оснащен электронным 
частотно-регулируемым 
приводом VSD1/B с 
однофазным источником 
питания на 220—240 В, 
50/60 Гц.

T: Оснащен электронным 
частотно-регулируемым 
приводом VSD3/B с 
трехфазным источником 
питания на 380—415 В, 
50/60 Гц.

Варианты исполнения

CJBD/C/EW CJBD/F/EW CJBD/ALS/EW CJBD/ALF/EW
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Размер A B C E D1 D2 G1 L K X X  

Спектр шумовой мощности Lw(A) в дБ(A), частотный диапазон в [Гц]

Шумовые характеристики при работе на максимальной скорости
Приведенные значения определяются измерением мощности звука в дБ(А) в условиях свободного поля на расстоянии, вдвое превы-
шающем размер вентилятора + диаметр крыльчатки (не менее 1,5 м).

Технические характеристики

Равно-
значность, 

дюймы

Скорость
мин./макс.

Максимальная 
сила тока на входе 

(А)

Макс. элек-
трическая
мощность

Максимальная 
величина расхода

мин./макс.

Уровень звуково-
го давления
мин./макс.

Прибл. 
масса

Соответствие 
требованиям 

Директивы ЕС по 
экодизайну (Erp)

CJBD/EW CJBD/EW/AL 1919-4 1/5 7 / 7 300 / 1410 2,13 0,62 260 325 / 1520 25 / 59 7,0 2018

CJBD/EW CJBD/EW/AL 1919-6 1/10 7 / 7 300 / 960 1,17 0,34 140 385 / 1230 28 / 53 7,0 2018

CJBD/EW CJBD/EW/AL 2525-4 1/2 9 / 9 300 / 1410 3,96 0,93 450 595 / 2800 32 / 66 13,2 2018

CJBD/EW CJBD/EW/AL 2525-4 1 9 / 9 300 / 1410 7,94 1,87 905 765 / 3600 36 / 70 14,0 2018

CJBD/EW CJBD/EW/AL 2525-6 1/3 9 / 9 300 / 960 2,93 0,68 330 845 / 2700 37 / 62 12,7 2018

CJBD/EW CJBD/EW/AL 2828-4 1/2 10 / 10 300 / 1410 3,96 0,93 450 595 / 2800 31 / 65 15,7 2018

CJBD/EW CJBD/EW/AL 2828-4 1 10 / 10 300 / 1410 7,94 1,87 905 840 / 3950 36 / 70 16,5 2018

CJBD/EW CJBD/EW/AL 2828-6 1/3 10 / 10 300 / 960 2,93 0,68 330 1000 / 3200 37 / 62 15,2 2018

CJBD/EW CJBD/EW/AL 3333-6 1 12 / 12 300 / 960 8,32 1,96 955 1875 / 6000 46 / 71 24,0 2018

CJBD/EW CJBD/EW/AL 3333-6 1 1/2 12 / 12 300 / 960 11,51 2,71 1325 2440 / 7800 50 / 75 24,5 2018

(об/мин) 230 В 400 В (Вт) (м3/ч) Lp, дБ(А) (кг)

1919-4 1/5 43 54 58 62 64 63 62 53
1919-6 1/10 38 49 53 57 59 58 57 48
2525-4 1/2 51 62 66 70 72 71 70 61
2525-4 1 55 66 70 74 76 75 74 65
2525-6 1/3 46 57 61 65 67 66 65 56

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2828-4 1/2 50 61 65 69 71 70 69 60
2828-4 1 55 66 70 74 76 75 74 65
2828-6 1/3 46 57 61 65 67 66 65 56
3333-6 1 55 66 70 74 76 75 74 65
3333-6 1 1/2 59 70 74 78 80 79 78 69

Размеры (мм)

  (без фильтра) (с фильтром)

CJBD/EW-1919 7 / 7 450 460 500 110 370 410 245 210 232 25 30
CJBD/EW-2525 9 / 9 500 522 550 129,5 426 454 261 263 300 25 30
CJBD/EW-2828 10 / 10 550 575 600 107 479 504 322 292 326 25 30
CJBD/EW-3333 12 / 12 650 650 700 106 554 604 372,5 345 387 25 30

CJBD/EW 

CJBD/EW/F
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CJBD/EW/C

CJBD/EW/C-1919 7 / 7 450 460 500 250 250 245
CJBD/EW/C-2525 9 / 9 500 522 550 355 355 283,5
CJBD/EW/C-2828 10 / 10 550 575 600 400 400 324,5
CJBD/EW/C-3333 12 / 12 650 650 700 500 500 372,5

Экв. дюйм A B C øD øE G1

CJBD/EW/AL
CJBD/EW/ALS

CJBD/EW/F        CJBD/EW/ALF        G3CJBD/EW/F        CJBD/EW/ALF        G4

Кривые характеристик потери нагрузки для установок с фильтрами

Размеры (мм)

CJBD/EW/AL / CJBD/EW/ALS / CJBD/EW/ALF 1919 490 490 490 428 428 91 226 247
CJBD/EW/AL / CJBD/EW/ALS / CJBD/EW/ALF 2525 550 550 550 488 488 86 279 317
CJBD/EW/AL / CJBD/EW/ALS / CJBD/EW/ALF 2828 605 605 605 543 543 88 306 343
CJBD/EW/AL / CJBD/EW/ALS / CJBD/EW/ALF 3333 680 680 680 618 618 84 360 404

A B C D1 D2 E L K

CJBD/EW/ALF
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Erp Кривые характеристик и данные Директивы ЕС по экодизайну (ErP)

CBD-CJBD/EW-1919-4 1/5 CBD-CJBD/EW-1919-6 1/10

CBD-CJBD/EW-2525-4 1/2 CBD-CJBD/EW-2525-4 1

CBD-CJBD/EW-2525-6 1/3 CBD-CJBD/EW-2828-4 1/2
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Принадлежности
См. раздел о принадлежностях

INT TEJ VIS БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ 
И ДАТЧИКИ

Erp Кривые характеристик и данные Директивы ЕС по экодизайну (ErP)

CBD-CJBD/EW-2828-4 1 CBD-CJBD/EW-2828-6 1/3

CBD-CJBD/EW-3333-6 1 CBD-CJBD/EW-3333-6 1 1/2


