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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Артикул

CJTX-C         15/15                   0,75       (2V)                    F-400

Размер 
крыльчатки

CJTX-C: вытяжные венти-
ляционные установки двух-
стороннего всасывания с 
ременным приводом (работа 
при 400 °C в течение 2 ч).

F-400: сертифицирован для 
работы при 400 °C / 2 ч

Для эксплуатации в режиме S2: 
300 °C/2 ч и 400 °C/2 ч

Мощность двига-
теля (л. с.)

Модификация 2V:
2-скоростной 
вентилятор

Вытяжные вентиляционные установки со смонтированными в корпусе электродвигателем и 
передачей, предназначенные для эксплуатации вне зон пожарной опасности и рассчитанные на 
работу при температуре 400 °C в течение 2 ч

Вентилятор:
• Конструкция из листовой оцинкованной 

стали.
• Крыльчатка с загнутыми вперед лопатками, 

изготовленная из оцинкованной листовой 
стали.

• Соответствует стандарту EN 12101-3 и имеет 
сертификат № 0370-CPR-0468.

• Линейное направление воздушного потока.

Двигатель:
• Двигатели класса F с шариковыми подшип-

никами, защитой IP55 и 1 или 2 скоростями в 
зависимости от модели.

• Двигатели с классом энергоэффективно-
сти IE3 для мощности не менее 0,75 кВт, за 

исключением однофазных, 2-скоростных и 
8-полюсных.

• Трехфазные электродвигатели 230/400 В, 
50 Гц (до 4 кВт) и 400/690 В, 50 Гц (мощно-
стью более 4 кВт).

• Максимальная температура удаляемого 
воздуха: S1 — непрерывная эксплуатация: от 
−20 до +120 °C; S2 — эксплуатация при 300 
или 400 °C в течение 2 ч.

Покрытие:
• Оцинкованная листовая сталь с антикорро-

зийными свойствами.

Под заказ:
• Вентиляторы с вертикальным отводом.

Вытяжные вентиляционные установки двухстороннего всасывания с ременным приводом  
(работа при 400 °C в течение 2 ч).

CJTX-C

CJTX-C-7/7-0.75 1400 2,92 1,69 0,55 2450 67 58 2018
CJTX-C-7/7-0.75-2V 1400 / 700 1,70 / 0,80 0,55 / 0,19 2450 / 1225 67 / 52 58 2018
CJTX-C-7/7-1 IE3 1600 2,82 1,62 0,75 2800 69 63 2018
CJTX-C-7/7-1-2V 1600 / 800 2,00 / 0,90 0,75 / 0,20 2800 / 1400 69 / 54 61 2018
CJTX-C-9/9-0.33-2V 850 / 425 0,70 / 0,30 0,25 / 0,10 2900 / 1450 58 / 43 65 2018
CJTX-C-9/9-0.5 960 2,02 1,17 0,37 3300 61 66 2018
CJTX-C-9/9-0.5-2V 960 / 480 1,05 / 0,50 0,37 / 0,11 3300 / 1650 61 / 46 67 2018
CJTX-C-9/9-0.75 1060 2,92 1,69 0,55 3800 65 69 2018
CJTX-C-9/9-1 IE3 1200 2,82 1,62 0,75 4250 67 74 2018
CJTX-C-9/9-1.5 IE3 1340 4,07 2,34 1,10 4800 70 84 2018
CJTX-C-9/9-2 IE3 1500 5,41 3,11 1,50 5350 72 92 2018
CJTX-C-10/10-0.33 660 1,66 0,96 0,25 3000 57 77 2018
CJTX-C-10/10-0.33-2V 660 / 330 0,70 / 0,30 0,25 / 0,10 3000 / 1500 57 / 42 77 2018
CJTX-C-10/10-0.5 800 2,02 1,17 0,37 3400 61 77 2018
CJTX-C-10/10-0.5-2V 800 / 400 1,05 / 0,50 0,37 / 0,11 3400 / 1700 61 / 46 79 2018
CJTX-C-10/10-0.75 880 2,92 1,69 0,55 4000 63 81 2018
CJTX-C-10/10-0.75-2V 880 / 440 1,70 / 0,80 0,55 / 0,19 4000 / 2000 63 / 48 81 2018
CJTX-C-10/10-1 IE3 1000 2,82 1,62 0,75 4350 65 86 2018
CJTX-C-10/10-1-2V 1000 / 500 2,00 / 0,90 0,75 / 0,20 4350 / 2175 65 / 50 84 2018
CJTX-C-10/10-1.5 IE3 1130 4,07 2,34 1,10 5000 68 96 2018
CJTX-C-10/10-2 IE3 1270 5,41 3,11 1,50 5450 71 102 2018
CJTX-C-10/10-3 IE3 1450 7,93 4,56 2,20 6200 74 90 2018
CJTX-C-12/12-0.5 600 2,02 1,17 0,37 4300 60 96 2018
CJTX-C-12/12-0.5-2V 600 / 300 1,05 / 0,50 0,37 / 0,11 4300 / 2150 60 / 45 98 2018
CJTX-C-12/12-0.75 700 2,92 1,69 0,55 4850 63 99 2018

Технические характеристики

Модель Скорость Максимально допустимый  
ток (А)

Установленная 
мощность

Максимальная 
величина расхода

Уровень 
звукового 
давления

Прибл. 
масса

Соответствие 
требованиям 

Директивы ЕС по 
экодизайну (Erp)

(об/мин) 230 В 400 В 690 В (кВт)  м3/ч  дБ(А)  (кг)
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CJTX-C-12/12-0.75-2V 700 / 350 1,70 / 0,80 0,55 / 0,19 4850 / 2425 63 / 48 100 2018
CJTX-C-12/12-1 IE3 800 2,82 1,62 0,75 5250 65 105 2018
CJTX-C-12/12-1-2V 800 / 400 2,00 / 0,90 0,75 / 0,20 5250 / 2625 65 / 50 103 2018
CJTX-C-12/12-1.5 IE3 880 4,07 2,34 1,10 6150 68 115 2018
CJTX-C-12/12-1.5-2V 880 / 440 2,90 / 1,30 1,10 / 0,25 6150 / 3075 68 / 53 104 2018
CJTX-C-12/12-2 IE3 1020 5,41 3,11 1,50 6600 70 121 2018
CJTX-C-12/12-3 IE3 1140 7,93 4,56 2,20 7600 73 108 2018
CJTX-C-12/12-4 IE3 1250 10,70 6,15 3,00 8550 75 120 2018
CJTX-C-15/15-0.75 530 2,92 1,69 0,55 6000 59 126 2018
CJTX-C-15/15-0.75-2V 530 / 265 1,60 / 0,65 0,55 / 0,09 6000 / 3000 59 / 44 126 2018
CJTX-C-15/15-1 IE3 560 2,82 1,62 0,75 7000 61 131 2018
CJTX-C-15/15-1.5 IE3 630 4,07 2,34 1,10 8050 64 142 2018
CJTX-C-15/15-2 IE3 700 5,41 3,11 1,50 8900 66 149 2018
CJTX-C-15/15-3 IE3 800 7,93 4,56 2,20 10100 69 136 2018
CJTX-C-15/15-4 IE3 880 10,70 6,15 3,00 11350 72 149 2018
CJTX-C-15/15-5.5 IE3 970 13,90 8,00 4,00 12600 73 147 2018
CJTX-C-18/18-1 IE3 460 2,82 1,62 0,75 10100 60 164 2018
CJTX-C-18/18-1-2V 460 / 230 2,20 / 0,870 0,75 / 0,15 10100 / 5050 60 / 45 163 2018
CJTX-C-18/18-1.5 IE3 510 4,07 2,34 1,10 11800 61 175 2018
CJTX-C-18/18-1.5-2V 510 / 255 3,00 / 1,15 1,10 / 0,18 11800 / 5900 61 / 46 165 2018
CJTX-C-18/18-2 IE3 540 5,41 3,11 1,50 13800 64 183 2018
CJTX-C-18/18-2-2V 540 / 270 4,60 / 1,90 1,50 / 0,25 13800 / 6900 64 / 49 167 2018
CJTX-C-18/18-3 IE3 610 7,93 4,56 2,20 15850 67 171 2018
CJTX-C-18/18-3-2V 610 / 305 5,60 / 2,20 2,20 / 0,37 15850 / 7925 67 / 52 173 2018
CJTX-C-18/18-4 IE3 680 10,70 6,15 3,00 17600 70 182 2018
CJTX-C-18/18-4-2V 680 / 340 9,00 / 3,50 3,00 / 0,55 17600 / 8800 70 / 55 180 2018
CJTX-C-18/18-5.5 IE3 750 13,90 8,00 4,00 19450 72 180 2018
CJTX-C-18/18-5.5-2V 750 / 375 11,00 / 4,00 4,00 / 0,65 19450 / 9725 72 / 57 184 2018
CJTX-C-18/18-7.5 IE3 850 10,30 5,97 5,50 21350 74 211 2018
CJTX-C-18/18-7.5-2V 850 / 425 13,20 / 5,30 5,50 / 1,00 21350 / 10675 74 / 59 204 2018
CJTX-C-18/18-10 IE3 930 13,90 8,06 7,50 24000 77 218 2018
CJTX-C-20/20-2 IE3 450 5,41 3,11 1,50 14000 64 284 2018
CJTX-C-20/20-3 IE3 530 7,93 4,56 2,20 15800 68 271 2018
CJTX-C-20/20-4 IE3 580 10,70 6,15 3,00 17950 70 282 2018
CJTX-C-20/20-5.5 IE3 660 13,90 8,00 4,00 19050 72 281 2018
CJTX-C-20/20-7.5 IE3 740 10,30 5,97 5,50 21150 74 312 2018
CJTX-C-20/20-10 IE3 815 13,90 8,06 7,50 23650 77 320 2018
CJTX-C-22/22-2 IE3 380 5,41 3,11 1,50 16000 62 326 2018
CJTX-C-22/22-2-2V 380 / 190 4,60 / 1,90 1,50 / 0,25 16000 / 8000 62 / 47 310 2018
CJTX-C-22/22-3 IE3 430 7,93 4,56 2,20 18400 64 313 2018
CJTX-C-22/22-3-2V 430 / 215 5,60 / 2,20 2,20 / 0,37 18400 / 9200 64 / 49 316 2018
CJTX-C-22/22-4 IE3 480 10,70 6,15 3,00 20350 68 325 2018
CJTX-C-22/22-5.5 IE3 520 13,90 8,00 4,00 23250 69 325 2018
CJTX-C-22/22-7.5 IE3 580 10,30 5,97 5,50 25950 72 356 2018
CJTX-C-22/22-10 IE3 650 13,90 8,06 7,50 28250 74 362 2018
CJTX-C-22/22-15 IE3 740 20,90 12,10 11,00 31950 77 383 2018
CJTX-C-22/22-20 IE3 780 27,90 16,20 15,00 34000 79 441 2018
CJTX-C-25/25-3 IE3 340 7,93 4,56 2,20 21550 66 370 2018
CJTX-C-25/25-3-2V 340 / 170 5,60 / 2,20 2,20 / 0,37 21550 / 10775 66 / 51 372 2018
CJTX-C-25/25-4 IE3 380 10,70 6,15 3,00 23850 68 381 2018
CJTX-C-25/25-4-2V 380 / 190 9,00 / 3,50 3,00 / 0,55 23850 / 11925 68 / 53 379 2018
CJTX-C-25/25-5.5 IE3 420 13,90 8,00 4,00 26300 70 379 2018
CJTX-C-25/25-5.5-2V 420 / 210 11,00 / 4,00 4,00 / 0,65 26300 / 13150 70 / 55 383 2018
CJTX-C-25/25-7.5 IE3 470 10,30 5,97 5,50 29250 73 416 2018
CJTX-C-25/25-7.5-2V 470 / 235 13,20 / 5,30 5,50 / 1,00 29250 / 14625 73 / 58 409 2018
CJTX-C-25/25-10 IE3 510 13,90 8,06 7,50 33150 75 417 2018
CJTX-C-25/25-10-2V 510 / 255 16,90 / 5,50 7,50 / 1,30 33150 / 16575 75 / 60 412 2018
CJTX-C-25/25-15 IE3 570 20,90 12,10 11,00 38300 78 444 2018
CJTX-C-25/25-15-2V 570 / 285 23,20 / 8,70 11,00 / 2,80 38300 / 19150 78 / 63 450 2018
CJTX-C-25/25-20 IE3 630 27,90 16,20 15,00 38750 80 499 2018
CJTX-C-30/28-3 IE3 250 7,93 4,56 2,20 25550 64 503 2018
CJTX-C-30/28-3-2V 250 / 125 5,60 / 2,20 2,20 / 0,37 25550 / 12775 64 / 49 507 2018
CJTX-C-30/28-4 IE3 280 10,70 6,15 3,00 28250 66 521 2018
CJTX-C-30/28-4-2V 280 / 140 9,00 / 3,50 3,00 / 0,55 28250 / 14125 66 / 51 519 2018
CJTX-C-30/28-5.5 IE3 340 13,90 8,00 4,00 28750 68 519 2018
CJTX-C-30/28-5.5-2V 340 / 170 11,00 / 4,00 4,00 / 0,65 28750 / 14375 68 / 53 523 2018
CJTX-C-30/28-7.5 IE3 360 10,30 5,97 5,50 33600 71 553 2018

Технические характеристики

Модель Скорость Максимально допустимый  
ток (А)

Установленная 
мощность

Максимальная 
величина расхода

Уровень 
звукового 
давления

Прибл. 
масса

Соответствие 
требованиям 

Директивы ЕС по 
экодизайну (Erp)

(об/мин) 230 В 400 В 690 В (кВт)  м3/ч  дБ(А)  (кг)
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Информацию о Директиве 2009/125/EC можно загрузить на веб-сайте SODECA или с помощью программы QuickFan Selector.

Erp (Energy Related Products - Директива ЕС о требованиях к экологическому  
проектированию продукции, связанной с энергопотреблением)

Размеры (мм)

A B B1 C C1 ød ød1 D1 D2 F G H I K L X X1 X2

CJTX-C-7/7 700 480 - 730 695 10,5 9 354 470 62 202 750 685 239 216 - - -
CJTX-C-9/9 785 592 - 759 716 10,5 9 466 490 92 230 835 714 305 270 - - -

CJTX-C-10/10 860 618 - 825 782 10,5 9 492 520 87 235 910 780 334 296 - - -

CJTX-C-12/12 970 680 - 945 902 10,5 9 554 620 80 250 1020 900 395 350 - - -

CJTX-C-15/15 1100 776 - 1100 1057 10,5 9 650 720 80 285 1150 1055 483 411 - - -

CJTX-C-18/18 1278 900 60 1250 1207 10,5 11 774 870 95 325 1328 1205 552 480 614,5 20 1229

CJTX-C-20/20 1495 1050 60 1474 1431 13 11 954 1100 122 347 1555 1419 611 611 722,5 20 1545

CJTX-C-22/22 1640 1180 60 1625 1582 13 11 1054 1250 125 350 1700 1570 665 705 795,5 20 1591

CJTX-C-25/25 1800 1300 60 1825 1782 13 11 1174 1450 125 369 1860 1770 775 806 875,5 20 1751

CJTX-C-30/28 2000 1525 60 2134 2091 13 11 1399 1760 118 465 2060 2079 900 942 975,5 20 1951

ПРОЕКЦИЯ НА ПЛОСКОСТЬ

Стандартное исполнение, 
горизонтальное нагнетание 
(H): LG-90

CJTX-C-30/28-7.5-2V 360 / 180 13,20 / 5,30 5,50 / 1,00 33600 / 16800 71 / 56 546 2018
CJTX-C-30/28-10 IE3 410 13,90 8,06 7,50 36400 73 561 2018
CJTX-C-30/28-10-2V 410 / 205 16,90 / 5,50 7,50 / 1,30 36400 / 18200 73 / 58 556 2018
CJTX-C-30/28-15 IE3 480 20,90 12,10 11,00 40250 76 582 2018
CJTX-C-30/28-15-2V 480 / 240 23,20 / 8,70 11,00 / 2,80 40250 / 20125 76 / 61 588 2018
CJTX-C-30/28-20 IE3 520 27,90 16,20 15,00 45600 78 644 2018
CJTX-C-30/28-20-2V 520 / 260 31,72 / 11,75 15,00 / 3,80 45600 / 22800 78 / 63 616 2018
CJTX-C-30/28-25 IE3 550 35,10 20,30 18,50 49500 79 641 2018
CJTX-C-30/28-25-2V 550 / 275 33,00 / 11,00 17,00 / 3,40 49500 / 24750 79 / 64 643 2018

Технические характеристики

Модель Скорость Максимально допустимый  
ток (А)

Установленная 
мощность

Максимальная 
величина расхода

Уровень 
звукового 
давления

Прибл. 
масса

Соответствие 
требованиям 

Директивы ЕС по 
экодизайну (Erp)

(об/мин) 230 В 400 В 690 В (кВт)  м3/ч  дБ(А)  (кг)
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Размеры (мм)

A B B1 C C1 ød ød1 D1 D2 F H I K L X X1 X2

CJTX-C-7/7 700 480 - 730 695 10,5 9 354 470 165 750 685 238 210 - - -

CJTX-C-9/9 785 592 - 759 716 10,5 9 466 490 157 835 714 312 272 - - -

CJTX-C-10/10 860 618 - 825 782 10,5 9 492 520 135 910 780 333 300 - - -

CJTX-C-12/12 970 680 - 945 902 10,5 9 554 620 183 1020 900 397 355 - - -

CJTX-C-15/15 1100 776 - 1100 1057 10,5 9 650 720 197 1150 1055 479 421 - - -

CJTX-C-18/18 1278 900 60 1250 1207 10,5 11 774 870 281 1328 1205 550 495 614,5 20 1229

CJTX-C-20/20 1495 1050 60 1474 1431 13 11 954 1100 283 1555 1419 610 611 722,5 20 1545

CJTX-C-22/22 1640 1180 60 1625 1582 13 11 1054 1250 325 1700 1570 666 701 795,5 20 1591

CJTX-C-25/25 1800 1300 60 1825 1782 13 11 1174 1450 367 1860 1770 775 798 875,5 20 1751

CJTX-C-30/28 2000 1525 60 2134 2091 13 11 1399 1760 407 2060 2079 894 947 975,5 20 1951

См. раздел о принадлежностях

Принадлежности

INT IAT C2V RPA B BD BIC ACE/400

TEJ VIS

CABLE BOX AET CENTRAL COVSD3/A-RFT

Поставляется под 
заказ: Вертикальный
отвод (V): LG-0
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.  Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

CJTX C 7/7

CJTX C 9/9
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Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.  Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

CJTX C 10/10

CJTX C 12/12
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.  Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

CJTX C 15/15

CJTX C 18/18
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Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.  Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

CJTX C 20/20

CJTX C 22/22
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.  Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

CJTX C 25/25

CJTX C 30/28


