
Вентилятор:
• Исключительно прочная конструкция, способная 

выдержать сильные изменения погодных 
условий.

• Конструкция изготовлена из коррозиестойкой 
оцинкованной листовой стали.

• Водонепроницаемая конструкция предотвращает 
попадание воды в систему.

• Теплоизоляция толщиной 60 мм предотвращает 
потерю теплого воздуха в зимний период.

• Регулируемые края позволяют быстро и точно 
выполнить монтаж на крыше.

• Сервисный выключатель, оснащенный 
вспомогательным контактом NA/NC для 
контроля отключения оборудования.

• Трубчатый кожух изготовлен из листовой стали 
с противокоррозийным покрытием на основе 
полиэфирной смолы.

• Роторы из литого алюминия.
• Роторы 125 изготовлены из литого алюминия с 

3, 6 или 9 лопатками, имеющими регулируемый 
угол наклона. 

Система открытия люка:
• рычаги с электроприводом, механизм находится 

в герметичном кожухе со степенью защиты 
IP-65;

• напряжение питания: 230 В пер. тока, 50 Гц
• надежная и прочная система, способная 

совершать более 10 000 операций в условиях 
максимальной нагрузки;

• максимальная нагрузка 1000 Н;
• функция автоматического открытия люка при 

получении сигнала внешней системы управления 
(противопожарная станция, дымовой пожарный 
извещатель и т. д.); системы управления не 
входят в комплект поставки;

• концевой выключатель определяет положение 
люка.

Двигатель:
• Двигатели с классом энергоэффективности 

IE3 для мощности не менее 0,75 кВт, за 
исключением однофазных, 2-скоростных и 
8-полюсных.

• Двигатели класса F с шарикоподшипниками и 
степенью защиты оболочки IP55.

• трехфазные электродвигатели на 230/400 В, 
50 Гц (до 4 кВт) и 400/690 В, 50 Гц (мощностью 
свыше 4 кВт).

• Рабочая температура: от –25 до +50°C

Покрытие:
• Оцинкованная листовая сталь с 

антикоррозийными свойствами.

Под заказ:
• Противокоррозийное покрытие из краски на 

основе полиэфирной смолы.
• Рычаги открытия с электроприводом с 

напряжением питания 24 В пост. тока

HCT/HATCH-40-2T-1.5 IE3 2830 4,03 2,34 1,10 8800 84 63 2015

HCT/HATCH-45-2T-2 IE3 2875 5,34 3,07 1,50 10650 86 71 2015

HCT/HATCH-45-2T-3 IE3 2910 7,32 4,21 2,20 12750 88 75 2015

HCT/HATCH-45-4T-0.5 1370 2,02 1,17 0,37 7100 68 60 2015

HCT/HATCH-50-4T-0.75 1380 2,92 1,69 0,55 10400 70 71 2015

HCT/HATCH-56-4T-1 IE3 1420 2,82 1,62 0,75 12950 73 77 2015

HCT/HATCH-56-4T-1.5 IE3 1455 4,07 2,34 1,10 14000 74 83 2015

HCT/HATCH-56-4T-2 IE3 1440 5,41 3,11 1,50 15300 75 89 2015

HCT/HATCH-56-6T-0.75 900 2,99 1,73 0,55 10000 62 76 2015

HCT/HATCH-63-4T-1 IE3 1420 2,82 1,62 0,75 14150 73 118 2015

HCT/HATCH-63-4T-1.5 IE3 1455 4,07 2,34 1,10 17000 74 124 2015

HCT/HATCH-63-4T-2 IE3 1440 5,41 3,11 1,50 18900 75 131 2015

HCT/HATCH-63-4T-3 IE3 1435 7,93 4,56 2,20 22100 76 133 2015

HCT/HATCH-63-4T-4 IE3 1440 10,70 6,15 3,00 25400 77 139 2015

HCT/HATCH-63-6T-0.75 900 2,99 1,73 0,55 12750 65 117 2015

HCT/HATCH-71-4T-2 IE3 1440 5,41 3,11 1,50 21100 79 136 2015

HCT/HATCH-71-4T-3 IE3 1435 7,93 4,56 2,20 23950 81 138 2015

HCT/HATCH-71-4T-4 IE3 1440 10,70 6,15 3,00 29400 82 144 2015

HCT/HATCH-71-6T-1 IE3 940 3,36 1,93 0,75 17250 68 131 2015

HCT/HATCH-71-6T-1.5 IE3 945 4,68 2,69 1,10 20950 69 136 2015

HCT/HATCH-80-4T-3 IE3 1435 7,93 4,56 2,20 28000 82 144 2015

HCT/HATCH-80-4T-4 IE3 1440 10,70 6,15 3,00 32700 83 150 2015

HCT/HATCH-80-4T-5.5 IE3 1450 13,90 8,00 4,00 37200 84 132 2015

HCT/HATCH-80-6T-1.5 IE3 945 4,68 2,69 1,10 24250 72 143 2015

HCT/HATCH-80-6T-2 IE3 950 6,43 3,70 1,50 28000 73 146 2015

HCT/HATCH-90-4T-5.5 IE3 1450 13,90 8,00 4,00 41850 89 191 2015

HCT/HATCH-90-4T-7.5 IE3 1465 10,30 5,97 5,50 47000 91 226 2015

HCT/HATCH-90-4T-10 IE3 1465 13,90 8,06 7,50 53000 92 230 2015

HCT/HATCH-90-6T-2 IE3 950 6,43 3,70 1,50 30000 77 185 2015

HCT/HATCH-90-6T-3 IE3 950 9,08 5,22 2,20 35000 78 190 2015

HCT/HATCH-90-6T-4 IE3 970 12,00 6,91 3,00 40000 79 208 2015

HCT/HATCH-100-4T-7.5 IE3 1465 10,30 5,97 5,50 52500 92 234 2015

Динамические системы нагнетания с функцией открытия с помощью электропривода 
и крышным вытяжным вентилятором.

Динамические системы нагнетания с крышными вытяжными вентиляторами и функцией 
открытия с помощью электропривода. Подходят для установки в зданиях промышленного и 
коммерческого назначения. Также могут использоваться для наружной вентиляции в зданиях, 
в которых они установлены.
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HCT/HATCH-125

HCT/HATCH-100-4T-10 IE3 1465 13,90 8,06 7,50 58500 93 237 2015

HCT/HATCH-100-4T-15 IE3 1470 20,90 12,10 11,00 68000 94 275 2015

HCT/HATCH-100-4T-20 IE3 1465 27,90 16,20 15,00 71850 95 286 2015

HCT/HATCH-100-6T-3 IE3 950 9,08 5,22 2,20 40500 82 197 2015

HCT/HATCH-100-6T-4 IE3 970 12,00 6,91 3,00 46950 83 215 2015

HCT/HATCH-100-6T-5.5 IE3 960 15,60 8,99 4,00 52000 84 221 2015

HCT/HATCH-125-4T/3-25 IE3 1470 35,10 20,30 18,50 98350 91 363 2015

HCT/HATCH-125-4T/3-30 IE3 1470 41,00 23,80 22,00 110500 92 363 2015

HCT/HATCH-125-4T/3-40 IE3 1480 57,10 33,10 30,00 120850 93 468 2015

HCT/HATCH-125-4T/6-25 IE3 1470 35,10 20,30 18,50 92000 90 372 2015

HCT/HATCH-125-4T/6-30 IE3 1470 41,00 23,80 22,00 98100 90 372 2015

HCT/HATCH-125-4T/6-40 IE3 1480 57,10 33,10 30,00 117000 92 477 2015

HCT/HATCH-125-4T/6-50 IE3 1480 69,20 40,10 37,00 123700 93 560 2015

HCT/HATCH-125-4T/9-25 IE3 1470 35,10 20,30 18,50 79750 88 381 2015

HCT/HATCH-125-4T/9-30 IE3 1470 41,00 23,80 22,00 97000 89 381 2015

HCT/HATCH-125-4T/9-40 IE3 1480 57,10 33,10 30,00 111200 91 486 2015

HCT/HATCH-125-4T/9-50 IE3 1480 69,20 40,10 37,00 118350 93 569 2015

HCT/HATCH-125-6T/3-4 IE3 970 12,00 6,91 3,00 46550 79 204 2015

HCT/HATCH-125-6T/3-5.5 IE3 960 15,60 8,99 4,00 55300 80 207 2015

HCT/HATCH-125-6T/3-7.5 IE3 970 11,20 6,49 5,50 64450 81 219 2015

HCT/HATCH-125-6T/3-10 IE3 975 14,80 8,58 7,50 76400 83 297 2015

HCT/HATCH-125-6T/3-15 IE3 975 21,90 12,70 11,00 87050 84 298 2015

HCT/HATCH-125-6T/3-20 IE3 975 28,20 16,30 15,00 91700 85 407 2015

HCT/HATCH-125-6T/6-5.5 IE3 960 15,60 8,99 4,00 51300 77 216 2015

HCT/HATCH-125-6T/6-7.5 IE3 970 11,20 6,49 5,50 60300 77 228 2015

HCT/HATCH-125-6T/6-10 IE3 975 14,80 8,58 7,50 72250 79 306 2015

HCT/HATCH-125-6T/6-15 IE3 975 21,90 12,70 11,00 85450 81 307 2015

HCT/HATCH-125-6T/6-20 IE3 975 28,20 16,30 15,00 92850 82 416 2015

HCT/HATCH-125-6T/9-10 IE3 975 14,80 8,58 7,50 68200 78 315 2015

HCT/HATCH-125-6T/9-15 IE3 975 21,90 12,70 11,00 77550 81 316 2015

HCT/HATCH-125-6T/9-20 IE3 975 28,20 16,30 15,00 92900 84 425 2015

HCT/HATCH-40 1100 990 1022 920 400 1100 1000 940 1000 900 800

HCT/HATCH-45 1100 990 1022 920 450 1100 1000 940 1000 900 800

HCT/HATCH-50 1100 990 1022 920 500 1100 1000 940 1000 900 800

HCT/HATCH-56 1100 990 1022 920 560 1100 1000 940 1000 900 800

HCT/HATCH-63 1295 1195 1222 1122 630 1300 1200 940 1000 1100 1000

HCT/HATCH-71 1295 1195 1222 1122 710 1300 1200 940 1000 1100 1000

HCT/HATCH-80 1295 1195 1222 1122 800 1300 1200 940 1000 1100 1000

HCT/HATCH-90 1492 1392 1420 1320 900 1500 1400 940 1000 1300 1200

HCT/HATCH-100 1492 1392 1420 1320 1000 1500 1400 940 1000 1300 1200

HCT/HATCH-125 1750 1775 1700 1700 1245 1780 1780 1230 1290 1580 1580
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