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Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.	 Pe = статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

Потребляемая мощность Рекомендуемая 
мощность двигателя, 
кВт (л. с.)

Статическое и динамическое давления
56‐6T
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ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.	 Pe = статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

Потребляемая мощность Рекомендуемая 
мощность двигателя, 
кВт (л. с.)

Статическое и динамическое давления
63‐4T
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Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.	 Pe = статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

Потребляемая мощность Рекомендуемая 
мощность двигателя, 
кВт (л. с.)

Статическое и динамическое давления
63‐6T
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ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.	 Pe = статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

Потребляемая мощность Рекомендуемая 
мощность двигателя, 
кВт (л. с.)

Статическое и динамическое давления
71‐4T
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Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.	 Pe = статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

Потребляемая мощность Рекомендуемая 
мощность двигателя, 
кВт (л. с.)

Статическое и динамическое давления
71‐6T
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ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.	 Pe = статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

Потребляемая мощность Рекомендуемая 
мощность двигателя, 
кВт (л. с.)

Статическое и динамическое давления
80‐4T
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Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.	 Pe = статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

Потребляемая мощность Рекомендуемая 
мощность двигателя, 
кВт (л. с.)

Статическое и динамическое давления
80‐6T
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ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.	 Pe = статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

Потребляемая мощность Рекомендуемая 
мощность двигателя, 
кВт (л. с.)

Статическое и динамическое давления
90‐4T
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Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.	 Pe = статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

Потребляемая мощность Рекомендуемая 
мощность двигателя, 
кВт (л. с.)

Статическое и динамическое давления
90‐6T
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ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.	 Pe = статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

Потребляемая мощность Рекомендуемая 
мощность двигателя, 
кВт (л. с.)

Статическое и динамическое давления
100‐4T/6



129

Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.	 Pe = статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

Потребляемая мощность Рекомендуемая 
мощность двигателя, 
кВт (л. с.)

Статическое и динамическое давления
100‐6T/6
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ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.	 Pe = статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

Потребляемая мощность Рекомендуемая 
мощность двигателя, 
кВт (л. с.)

Статическое и динамическое давления
125‐4T/6



131

Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.	 Pe = статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

Потребляемая мощность Рекомендуемая 
мощность двигателя, 
кВт (л. с.)

Статическое и динамическое давления
125‐4T/9
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ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И КРЫШНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.	 Pe = статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

Потребляемая мощность Рекомендуемая 
мощность двигателя, 
кВт (л. с.)

Статическое и динамическое давления
125‐6T/6
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Кривые характеристик
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин.	 Pe = статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

Потребляемая мощность Рекомендуемая 
мощность двигателя, 
кВт (л. с.)

Статическое и динамическое давления
125‐6T/9


