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1 Введение
Настоящая  инструкция  по  установке  и  эксплуатации  прилагается  к  обогревателю  серии  TR с 
центробежным,  а  не  осевым  вентилятором,  который  предназначен  для  систем,  требующих 
большего давления воздуха на выходе. 
Обогреватели TR с центробежным вентилятором используются для систем, в которых применяются:
- воздуховоды;
- секции смешения (вентиляторные) с воздушными заслонками и/или панельными фильтрами;
- обогреватели крышного (уличного) исполнения;
- комбинации указанного выше оборудования.

Обогреватель  TR с  центробежным  вентилятором  обозначается  буквой  С,  например,  TR40C. 
Обогреватель  TR с  центробежным вентилятором крышного  (уличного)  исполнения  обозначается 
буквой  R,  например,  TR40R.  Настоящая  инструкция  по  установке  и  эксплуатации  является 
основным документом для установки данного прибора.
В  данной  инструкции  по  установке  и  эксплуатации  освещаются  вопросы,  которые  относятся  к 
использованию  и  установке  обогревателей  центробежной  конструкции.  Общие  моменты  по 
настройке горелки и т.д. смотри в инструкции на серию TR c осевым вентилятором.

2 Конструкция
- Давление воздуха на выходе:
В  воздушном  обогревателе  TR с  центробежным  вентилятором  (вентиляторами)  возможны 
следующие уровни давления:
60,  120, 180, 240 и 300 Па. Уровень давления обогревателя выбирается в зависимости от силы 
сопротивления воздушному потоку в системе.

Базовый вариант исполнения: 
Воздушный обогреватель TR с центробежным вентилятором

Вариант исполнения с вентиляторной секцией:
Воздушный обогреватель TR с центробежным вентилятором и вентиляторной секцией (секцией 
смешения):
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Фронтальная сторона (напорного воздуховода):
- Выпускная решетка на передней панели (доп. опция);
- Фланец для присоединения воздуховода (стандартно).

Сторона забора (всасывания) воздуха:
- Неограниченный забор (всасывание) воздуха (для базового варианта исполнения);
- Вентиляторная секция с фланцами для присоединения воздуховодов сверху и/или снизу и/или 
сзади;
- Заслонки для приточного и рециркуляционного воздуха и наборы фильтров (доп. опция).

Конструкция рамы:
- С-рама: (доп. опция).

Дополнительно:
- Изоляция вентиляторной секции: (доп. опция);
- Модификация для 3-фазный сети переменного тока 400 В с электродвигателем мощностью 2,2 кВт: 
устройство плавного пуска (стандартно).

Крышный (уличный) вариант исполнения:
Воздушный обогреватель TR с центробежным вентилятором, вентиляторной секцией и рамой типа 
Rooftop

Фронтальная сторона (напорного воздуховода):
- Выпускная решетка на передней панели (доп. опция);
- Фланец для присоединения воздуховода (стандартно);
- Модуль для направления воздушного потока вниз.

Сторона забора (всасывания) воздуха:
- Вентиляторная секция с фланцами для присоединения воздуховодов сверху и/или снизу и/или 
сзади;
- Заслонки для приточного и рециркуляционного воздуха и наборы фильтров (доп. опция).

Конструкция рамы:
- Rooftop-рама;
- С-рама: (доп. опция).

Дополнительно:
- Изоляция обогревателя и вентиляторной секции: стандартно;
- Модификация для 3-фазный сети переменного тока 400 В с электродвигателем мощностью 2,2 кВт: 
устройство плавного пуска (стандартно);
- Защита от низких температур отсека горелки: доп. опция.

инструкция на обогреватель TR Центробежный, версия RU 179b www.9344439.ru
стр. 5 из 41

Фильтр приточного 
воздуха + воздушные 
заслонки

Фильтр рециркуля-
ционного воздуха + 
воздушные заслонки



3 Технические данные
Центробежный вентилятор для 1-фазной сети переменного тока 230 вольт / 50 Гц

Тип TR24C TR28C TR40C TR50C TR60-2C TR80-2C TR100-2C TR125-2C TR150-2C

Давление 
воздуха 

на выходе 
(Pa)

Макс. расход воздуха, м³/ч 3000 3000 4000 5000 6000 7500 9 000 12 000 13 500
Макс. дальность горизонтальной 
струи, м 16 16 22 26 28 30 30 30 30

60

Электропитание, В (50 Hz) 230 230 230 230 230 230 230 нет нет
Энергопотребление, Вт 520 520 770 1000 900 1050 1275   
Ток потребл. двигателя ном., А 2,5 2,5 3,6 4,7 4,0 4,7 5,2   
Ток потребл. двигателя макс., А 3,1 3,1 4,2 5,45 5,45 5,45 7,3   

120

Электропитание, В (50 Hz) 230 230 230 230 230 230 230 нет нет
Энергопотребление, Вт 570 570 820 1050 1050 1320 1550   
Ток потребл. двигателя ном., А 2,8 2,8 3,9 4,9 4,8 5,7 6,5   
Ток потребл. двигателя макс., А 3,1 3,1 4,2 5,45 5,45 7,3 7,3   

180

Электропитание, В (50 Hz) 230 230 230 230 230 230 230 нет нет
Энергопотребление, Вт 620 620 1000 1100 1250 1700 1750   
Ток потребл. двигателя ном., А 3,1 3,1 4,7 5,05 5,6 7,85 8,5   
Ток потребл. двигателя макс., А 4,2 4,2 5,45 5,45 7,30 9,9 9,9   

240

Электропитание, В (50 Hz) 230 230 230 230 230 230 нет нет нет
Энергопотребление, Вт 780 780 1050 1330 1700 1700    
Ток потребл. двигателя ном., А 3,9 3,9 4,9 6,0 8,1 8,1    
Ток потребл. двигателя макс., А 4,2 4,2 5,45 7,3 9,9 9,9    

300

Электропитание, В (50 Hz) 230 230 230 230 230 нет нет нет нет
Энергопотребление, Вт 920 920 1270 1450 1800     
Ток потребл. двигателя ном., А 4,4 4,4 5,7 6,55 8,6     
Ток потребл. двигателя макс., А 5,45 5,45 7,3 7,3 9,9     

Центробежный вентилятор для 3-фазной сети переменного тока 400 вольт / 50 Гц 
 

Тип TR24C TR28C TR40C TR50C TR60-2C TR80-2C TR100-2C TR125-2C TR150-2C

Давление 
воздуха 

на выходе 
(Pa)

Макс. расход воздуха, м³/ч 3000 3000 4000 5000 6000 7500 9 000 12 000 13 500
Макс. дальность горизонтальной 
струи, м 16 16 22 26 28 30 30 30 30

60

Электропитание, В (50 Hz) 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Энергопотребление, Вт 520 520 770 1000 900 1050 1275 2300 2600
Ток потребл. двигателя ном., А 0,9 0,9 1,3 1,8 1,6 1,8 2,1 3,85 4,4
Ток потребл. двигателя макс., А 1,1 1,1 1,5 2,1 2,1 2,1 2,8 5,1 5,1

120

Электропитание, В (50 Hz) 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Энергопотребление, Вт 570 570 820 1050 1050 1320 1550 2325 2660
Ток потребл. двигателя ном., А 1,0 1,0 1,4 1,9 1,85 2,3 2,6 3,9 4,5
Ток потребл. двигателя макс., А 1,1 1,1 1,5 2,1 2,1 2,8 2,8 5,1 5,1

180

Электропитание, В (50 Hz) 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Энергопотребление, Вт 620 620 1000 1100 1250 1700 1750 2575 2970
Ток потребл. двигателя ном., А 1,1 1,1 1,8 1,95 2,25 2,9 3,0 4,35 5,0
Ток потребл. двигателя макс., А 1,5 1,5 2,1 2,1 2,8 3,65 3,65 5,10 6,30

240

Электропитание, В (50 Hz) 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Энергопотребление, Вт 780 780 1050 1330 1700 1700 2050 2850 3900
Ток потребл. двигателя ном., А 1,4 1,4 1,9 2,3 3,0 3,0 3,4 4,80 6,50
Ток потребл. двигателя макс., А 1,5 1,5 2,1 2,8 3,65 3,65 5,1 6,3 8,3

300

Электропитание, В (50 Hz) 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Энергопотребление, Вт 920 920 1270 1450 1800 2000 2450 3900 4200
Ток потребл. двигателя ном., А 1,7 1,7 2,2 2,55 3,2 3,3 4,1 6,5 7,0
Ток потребл. двигателя макс., А 2,1 2,1 2,8 2,8 3,65 5,1 5,1 8,3 8,3

Масса, кг TR24C TR28C TR40C TR50C TR60-2C TR80-2C TR100-2C TR125-2C TR150-2C

TRC базовое исполнение 115 120 135 150 215 225 235 300 350

TRC с вентиляторной секцией 165 170 185 200 265 275 300 360 420

TRC крышное (уличное) исполнение 215 220 235 250 365 375 400 460 520

Размеры см. в главе 8.
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4 Установка

4.1 Общие сведения:

Общая  инструкция  по  установке  приведена  в  инструкции  по  эксплуатации  обогревателей  TR с 
осевыми  вентиляторами.  В  данной  дополнительной  брошюре  представлены  специальные 
инструкции по установке обогревателей TR с центробежными вентиляторами и крышного (уличного) 
исполнения. 

 Всасывающие  и  подающие  воздух  отверстия  прибора  должны быть  свободны.  В  случае  их 
блокирования  произойдет  перегрев  обогревателя.  В  случае  свободного  сброса  перед 
обогревателем не должно быть никаких предметов на расстоянии ближе 5 м. Особое внимание 
обратите на легковоспламеняющиеся предметы. 

 Необходимо  обеспечить  возможность  открытия  дверцы  обогревателя  для  проведения 
технического обслуживания и ремонта. 

 После завершения монтажа убедитесь в том, что в подсоединенных трубах газоснабжения и 
электропроводах отсутствует механическое напряжение. 

4.2 Подвешивание / монтаж по месту

4.2.1 Монтаж  базового  варианта  обогревателя  TRC и  обогревателя  TRC с 
вентиляторной секцией

Обогреватель поставляется с точками крепления для подвешивания, которые представляют собой 4 
(или 6) резьбовых муфт M10 на верхней стороне корпуса. 
Убедитесь в том, что несущая конструкция является достаточно прочной. 
Для монтажа воздухонагревателей TR С c центробежным вентилятором можно как дополнительную 
опцию приобрести монтажную раму типа С (смотри пункты 8.8.2 / 8.8.4).

4.2.2 Установка агрегата TR R, монтируемого на крыше

Агрегат TR, монтируемый на крыше (улице), помещается на так называемую платформу:
- Rooftop-раму;
- С-раму (доп. опция). 
См. типовой чертеж рамы агрегата, монтируемого на крыше, в разделе 8.8.
Убедитесь в том, что несущая конструкция является достаточно прочной. 

4.3 Подсоединение воздуховода:

На  стороне  высокого  давления  (фронтальной)  обогревателя  имеется  фланцевое  соединение 
(фланец), к которому можно прикрепить воздуховод болтами M5. Размеры: см. главу 8.
Для обогревателей крышного (уличного) исполнения также доступен как дополнительная опция 
модуль для направления воздушного потока вниз.

1.1.1 Сопротивление воздуха и вспомогательное оборудование
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Использование вспомогательного оборудования повлечет за собой следующие потери давления:
Вентиляторная секция 20 Па;
Воздушные заслонки 10 Па;
Панельный фильтр (Класс EU2), чистый 40 Pa;
Решетка для забора приточного воздуха  10 Па;
Модуль для направления воздушного потока вниз 20 Па.

1.1.2 Минимальное расстояние до колен и других выступающих элементов

Необходимо, чтобы теплообменник равномерно обдувался по всей фронтальной поверхности. Если 
воздух  подается,  например,  только  на  нижнюю часть  теплообменника,  верхняя  часть  может  не 
охлаждаться, что может привести к перегреву. 
За теплообменником обогревателя TRC должен находиться прямой воздуховод длиной не менее 1 
метра,  размер  поперечного  сечения  которого  должен  быть  равен размеру поперечного  сечения 
фланцевого соединения. 
В случае невыполнения этого условия произойдет термическая перегрузка теплообменника.  Это 
приведет к сбоям в работе обогревателя и к повреждению теплообменника (сокращению срока его 
службы). Гарантия в этом случае может быть аннулирована! 

1.1.3 Воздуховод 

В  настоящем  параграфе  представлены  общие  требования,  которым  должна  соответствовать 
простая  система  воздуховодов.  Для  точного  расчета  более  сложных  систем  обратитесь  к 
специалистам по монтажу. 
В таблице ниже указаны диаметры круглых воздуховодов для данного значения расхода воздуха 
[м3/ч] и допустимая скорость воздушного потока [м/сек]. 

Воздуховоды  должны  быть  герметичными,  гладкими  изнутри  и  достаточно  теплостойкими. 
Соединительный стальной патрубок для соединения воздуховода с обогревателем длиной не менее 
2  метров  должен  быть  изготовлен  из  металла  и  плавно  входить  в  соединительные  разъемы 
агрегата без каких-либо промежуточных антивибрационных прокладок.
Размеры и сопротивление воздухораспределительных решеток следует запросить у производителя.
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1.2
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Расход воздуха, 
м3/ч

Скорость воздушного 
потока, м/с

Диаметр воздуховода, мм

15 000
12 500
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
900
800
700
600
500

6,5
6,5
6,3
6,3
5,6
5,4
5,4
4,9
4,5
4,3
3,5
3,6
3,5
3,1
3,1
2,7
2,8

900
800
750
710
710
630
630
600
560
500
450
315
300
300
280
280
250



1.3 Примеры промышленного монтажа

Установка с обдувкой теплым воздухом двух или 
более участков должна предусматривать возврат 
отработавшего воздуха в обогреватель. 

Обогреватель,  установленный  в  отдельном 
помещении,  с  воздуховодами,  ведущими  в 
смежное помещение. 

Обогреватель  с  подачей  приточного  воздуха  и 
каналом  рециркулируемого  воздуха. 
Соотношение  приточного  и  рециркулируемого 
воздуха  можно  устанавливать  и  регулировать 
вручную  или  с  помощью  ступенчатой 
регулировки  и  сервопривода.  Возможна 
фильтрация рециркулируемого и/или приточного 
воздуха. 
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5 Электрическое соединение 

5.1 Общие сведения

Установка должна соответствовать местным и/или национальным нормативам. 
Убедитесь в том,  что агрегат подключен к надлежащей группе  электроприемников,  защищенной 
минипрерывателем/УЗО или основным предохранителем.
Принципиальная электрическая схема прибора приведена в конце данного руководства.

Разъединитель или штепсельная вилка
Прибор  должен  быть  оснащен  разъединителем  230-400  вольт,  который  прерывает  фазный 
проводник  (проводники)  и  нейтральный  провод  (но  не  заземление).  Раствор  контактов  этого 
разъединителя должен составлять не менее 3 мм. 
Если в приборе предусмотрена штепсельная вилка для стенной розетки, стенная розетка должна 
постоянно находиться в пределах досягаемости. НИКОГДА не отключайте электропитание прибора 
с помощью других выключателей. Это может привести к перегреву прибора.

5.2 Модификация для сети переменного тока 230 вольт

Блок питания 230 вольт переменного тока (50 Гц) с заземлением.

Модификация для сети 230 В с внешним тепловым предохранителем.
В  приборе  используется  Электрическая  схема  7.1.  Тепловой  предохранитель  в  источнике  тока 
двигателя  срабатывает  в  случае  перегрузки  двигателя,  при  этом  прекращается  работа  всего 
устройства, включая горелку и вентилятор. Блок управления устройством также прекращает работу,  
и  индикаторное  табло  термореле  не  отображает  никаких  данных.  После  охлаждения  плавкого 
предохранителя можно вновь включить термореле, после чего ток запустит элементы управления.

5.3 Модификация для 3-фазной сети переменного тока 400 вольт

Блок питания 3 x 400 вольт переменного тока (50Гц) с нейтральным проводом и заземлением.
Нейтральный провод необходим для плавной работы элементов управления.
После подсоединения прибора необходимо в первую очередь проверить направление вращения 
вентилятора. Если оно является неправильным, следует  переключить два фазных проводника в 
блоке питания прибора.
Вентилятор оснащен тепловым предохранителем в цепи электропитания двигателя.
В  приборе  используется  Электрическая  схема  7.2.  Тепловой  предохранитель  в  источнике  тока 
двигателя  срабатывает  в  случае  перегрузки  двигателя,  при  этом  прекращается  работа  всего 
устройства, включая горелку и вентилятор. Блок управления устройством также прекращает работу,  
и  индикаторное  табло  термореле  не  отображает  никаких  данных.  После  охлаждения  плавкого 
предохранителя можно вновь включить питание, и агрегат запустится. 
TR  обогреватели  с  центробежным  вентилятором  мощностью двигателя  от  2,2  кВт  стандартно 
снабжены устройством  плавного  пуска  (Электрическая схема 7.3).  Для  версий  с  двигателем, 
мощностью меньше, чем 2,2 кВт, устройство плавного пуска является дополнительной опцией.
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6 Регулировка вентилятора 
Для  предотвращения  перегрузки  электродвигателя  на  заводе  устанавливается  определенная 
скорость  вращения вентилятора,  которая соответствует  статическому  давлению,  производимому 
устройством. Это давление указано на ярлыке с обозначением типа. 
Особенностью  этих  вентиляторов  является  необходимость  увеличения  амперной  нагрузки 
двигателя при увеличении движения воздуха.
Если фактическое сопротивление воздуха в системе оказывается ниже установленного значения 
статического давления воздушного обогревателя, движение воздуха в вентиляторе возрастает. Это 
может привести к перегрузке двигателя вентилятора и, следовательно, к отключению устройства. 
Проверьте  амперную  нагрузку  двигателя  вентилятора.  Она  должна  быть  ниже  максимальной 
амперной  нагрузки,  указанной  на  ярлыке  с  обозначением  типа  электродвигателя  и/или  в 
Технических данных. 

Всегда проверяйте направление вращения 3-фазных двигателей!

6.1 Избыточная сила тока, слишком сильное движение воздуха

Если  сила  тока  слишком  велика,  необходимо  уменьшить  скорость  вращения  вентилятора  или 
увеличить статическое давление.

В  случае  трехфазного  тока  скорость  двигателя  не 
поддается  регулировке.  В  этом  случае  сопротивление  в 
системе  воздуховодов  можно  повысить  путем  закрытия 
редукционного  вентиля,  что  в  свою  очередь  приведет  к 
уменьшению движения  воздуха  и  к  снижению силы тока. 
См. таблицу с техническими данными.
Снижения частоты вращения можно добиться только путем замены шкива и клиновых ремней. По 
возможности выполните проверку с помощью амперметра и показаний параметров воздуха.

Скорость воздушного потока пропорционально возрастает,  если используемые воздуховоды уже, 
чем показано в таблице. Сопротивление увеличивается на среднеквадратичное значение.

Например: Скорость выше 1,2 x
Сопротивление в 1,2 х 1,2 = 1,44 и выше

Внимание!
Если  воздушный  обогреватель  необходимо  подсоединить  к  системе  воздуховодов  с  высоким 
статическим  давлением,  ни  в  коем  случае  нельзя  делать  это  в  условиях  неограниченного 
распространения  воздуха  без  принятия  дополнительных  мер.  Это  неизбежно  приведет  к 
отключению двигателя.
Максимально допустимые значения движения воздуха, статической производительности по воздуху 
и максимальной силы тока см. в Технических данных.

6.2 Недостаточное движение воздуха

В  случае  слишком  высокого  сопротивления  в  системе  прибор  не  может  перемещать  воздух  в 
достаточном объеме. Это не влияет на работу вентилятора, но теплообменник устройства может 
слишком  разогреться  и  отключиться  из-за  перегрева.  В  этом  случае  необходимо  снизить 
сопротивление в системе или увеличить частоту вращения вентилятора. От этого может зависеть 
выбор двигателя. В подобных случаях всегда обращайтесь к производителю.
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7 Электрическая схема 

7.1 Модификация для сети переменного тока 230 вольт с внешним тепловым 
предохранителем
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7.2 Модификация для 3—фазной сети переменного тока 400 вольт 
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7.3 Модификация для 3—фазной сети переменного тока 400 вольт c устройством 
плавного пуска
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7.4 Перевод терминов к схемам 7.1 - 7.3:

green/yellow зеленый/желтый
blue синий
brown коричневый
black черный
grey серый
white белый
yellow желтый
green зеленый
puple пурпурный
blank белый
red красный
Gasvalve газовый вентиль
Installer Монтажное приспособление
Neutral Нейтральный провод
Thermostat (bus) Термореле (шина)
Motor relay Реле двигателя
Thermical Fuse Плавкий предохранитель
Flue booster Компрессор газоотвода
Fan motor Электродвигатель вентилятора
Air Temperature sensor on heater Датчик температуры воздуха на обогревателе
Air pressure switch Реле давления воздуха
Temperature sensors on heat exchanger Температурные датчики на теплообменнике
Modulating coil Модулирующая спираль
Micro switchs S2 standard 1 to ON, and S3 to 1 Микропереключатели стандарта S2 1 на ON (ВКЛ), S3 на 1
When more heaters on one thermostat, each next heater must 
have its own number (2 til 8)

Если к одному термореле подключено несколько 
обогревателей, каждый следующий обогреватель должен 
иметь свой собственный номер (от 2 до 8)

Only in heater nr 1 S3 to 1, other heater S3 to 0 Только в обогревателе №1 микропереключатель S3 
устанавливается в положение 1, в остальных обогревателях 
S3 устанавливается на 0

LED 1 red (opt.) Светодиод 1 красный (опц.)
LED 2 green (opt.)  Светодиод 2 зеленый (опц.)
Apliance recognition Распознавание прибора
ON / OFF setting ВКЛ / ВЫКЛ
Thermostat (bus) Термореле (шина)
Motors without internal thermical relay Двигатели без внутреннего термореле
Soft starter Устройство плавного пуска
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8 Размеры
8.1 Обогреватели TR24 и TR28 с центробежным вентилятором 
8.1.1 TR24С и TR28 С, базовое исполнение:

инструкция на обогреватель TR Центробежный, версия RU 179b www.9344439.ru
стр. 17 из 41



8.1.2 TR24 С и TR28 С, с вентиляторной секцией:

инструкция на обогреватель TR Центробежный, версия RU 179b www.9344439.ru
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Вид сверху



7.1 8.1.3 TR24 R и TR28 R, крышное (уличное) исполнение:
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8.2 Обогреватель TR40 с центробежным вентилятором
8.2.1 TR40 С, базовое исполнение:
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стр. 20 из 41



8.2.1 TR40 С, с вентиляторной секцией:
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8.2.3 TR40 R, крышное (уличное) исполнение:
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8.3 Обогреватель TR50 с центробежным вентилятором
8.3.1 TR50 С, базовое исполнение:
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8.3.2 TR50 С, с вентиляторной секцией:
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стр. 24 из 41



8.3.3 TR50 R, крышное (уличное) исполнение:
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стр. 25 из 41



 

Air OUT flange
TRC60-80

Back view
TRC125

Side view
TRC60-80

Front view
TRC60-80

Top view
TRC60-80

Bottom view
TRC60-80

17
50

350
1050

1360

60
4

1330

56
0

14X  M5

705975

1680

4x M10

10
26

39
5

180

12
5

22
5

230
Gas connection 3/4"

11
5

D out Ø130

D in Ø130
Flue connection 66

5

TRC 60 & 80 basic
Scale 1:50

Scale 1:20

8.4 Обогреватели TR60 и TR80 с центробежным вентилятором
8.4.1 TR60 C и TR80 С, базовое исполнение:
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8.4.2 Обогреватели TR60 С и TR80 С, с вентиляторной секцией
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8.4.3 Обогреватели TR60 R и TR80 R, 
крышное (уличное) исполнение
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8.5 Обогреватель TR100 с центробежным вентилятором

8.5.1 TR100 С, базовое исполнение
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8.5.2 TR100 C, с вентиляторной секцией

инструкция на обогреватель TR Центробежный, версия RU 179b www.9344439.ru
стр. 30 из 41

М
ас

ш
та

б
 1

:2
0

М
ас

ш
та

б
 1

:2
0

Ф
л

ан
ец

 н
а 

в
ы

хо
д

е
T

R
10

0 
C

В
и

д
 с

п
ер

ед
и

T
R

10
0 

C

T
R

C
10

0
, с

 в
ен

ти
л

я
то

р
н

о
й

 с
ек

ц
и

ей
М

ас
ш

та
б

 1
:5

0

В
и

д
 с

в
ер

ху
T

R
10

0 
C

В
и

д
 с

б
о

ку
T

R
10

0 
C

В
и

д
 с

н
и

зу
T

R
10

0 
C

В
и

д
 с

за
д

и
T

R
10

0 
C

Ф
л

ан
ец

 н
а 

в
хо

д
е

T
R

10
0 

C

В
и

д
 с

б
о

ку
 

(з
аб

о
р

 в
о

зд
ух

а 
св

ер
ху

)
T

R
10

0 
C



 

1000

500

750

250

640

1040

600

14X  M5

Air intake flange
TRC100

560

350
1050

1360

800

1330

740

14X  M5

Air OUT flange
TRC100

139
4

175
0

7051205

Back view
TRC100

Side view
TRC100

Bottom view
TRC100

Front view
TRC100

Top view
TRC100

143
0

A

A
SECTION A-A

133
0

1790

1890

TRC Rooftop
Heater

Heater frame

Roof
construction

outsideinside 50

2275

970

Side view
TRC100

Schaal: 1 : 50

schaal 1 : 20

schaal 1 : 20

TRC100 Rooftop

8.5.3 Обогреватель TR100 R, крышное (уличное) исполнение
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8.6 Обогреватель TR125 с центробежным вентилятором

8.6.1 TR125 С, базовое исполнение
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 8.6.2 TR125 С, с вентиляторной секцией
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8.6.3 Обогреватель TR125 R, крышное (уличное) исполнение
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 8.7 Обогреватель TR150С с центробежным вентилятором

8.7.1 TR150C, базовое исполнение
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8.7.2 Обогреватель TR150 С, с вентиляторной секцией
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8.7.3 Обогреватель TR150 R, крышное (уличное) исполнение
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8.8 Рама для монтажа на крыше
8.8.1 Rooftop-рама для моделей TR 24, 28, 40, 50 R

С крышными (уличными) агрегатами TR могут быть использованы две рамы (монтажные 
платформы): Rooftop и C.
С-рама так же может быть, как дополнительная опция, использована с агрегатами TR С, 
укомплектованными вентиляторной секцией.
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8.8.2 C-рама для моделей TR 24, 28, 40, 50 С / R
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8.8.3 Rooftop-рама для моделей TR60 R - 150 R
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8.8.4 C-рама для моделей TR60 -150 C / R
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