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Серия Winterwarm TRC 

Особенности:
• долговечны и надежны • переключение горелки и вентилятора ВКЛ/ВЫКЛ  • канальное подключение или решетка на входе 

• горизонтальная или вертикальная подача • давление до 300 Па • 9 мощностей • специальный фланец для канальных подключений
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Нагревательный модуль поставляеться с 
крепежными болтами 4x M10 сверху нагревателя

вид сверху  T R C2 4 -5 0

вид сверху TRC60-150

вид спереди TRC 24-150вид сбоку TRC24-50

вид сбоку TRC60-150

Tип A B C M K P Q R S T U W

24 1100 570 603 80 120 400 780 395 100 395 110 800

28 1100 570 603 80 120 400 780 395 100 395 110 800

40 1100 570 603 100 140 400 780 395 100 415 100 800

50 1100 700 603 100 140 510 780 395 110 425 110 800

60 1750 665 705 120 225 510 1250 525 110 480 115 850

80 1750 665 705 120 225 510 1250 520 130 480 115 850

100 1750 830 705 120 225 675 1250 520 130 480 115 850

125 1750 1000 705 120 225 840 1250 520 170 480 120 850

150 1750 1165 705 120 225 1005 1250 520 250 480 120 850

C

A

W

M 10

C
W

A

M 10

A

B

Diam. M

CW
R

S
K

T

U

B

Diam. M

B

K

R

U
S

T

CW

P

Q

1290

800

X

30

Размеры

фланец для канальных подключений  

Исполнение серии TR с центробежными вентиляторами  может применяться для канальных систем (спереди или сзади). Вся серия
может быть с давлением от 60 Па и до 300 Па, в зависимости от длины и объема воздуховода.
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Teхнические данные серии TRC

Tип Ед. TR24C TR28C TR40C TR50C TR60C TR80C TR100C TR125C TR150C

Номин. тепловая мощность на входе min. кВт 26.0 30.0 43.5 54.0 44.0 53.5 73.5 90.0 105.0

Номин. тепловая мощность на входе max. кВт 17.5 20.5 30.0 36.5 65.6 83.0 110.0 134.5 159.0

Номин. тепловая мощность на выходе min. кВт 28.9 33.3 48.3 60.0 48.9 59.4 81.6 100.0 116.6

Номин. тепловая мощность на выходе max. кВт 19.4 22.8 33.3 40.5 72.8 92.2 122.2 149.4 176.6

Max. количество теплоты на выходе кВт 23.9 27.7 39.9 49.5 59.9 75.9 100.7 123.1 145.5

Min. количество теплоты на выходе кВт 15.6 18.3 26.6 32.3 38.7 47.1 65.4 80.6 94.0

Эффективность при max. мощности % 92.1 92.3 91.7 91.6 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5

Эффективность при min. мощности % 89.1 89.5 88.7 88.4 88.0 88.0 89.0 89.5 89.5

Max. расход воздуха на выходе м3/ч 3000 3000 4000 5000 6000 7500 9000 12000 13500

Max. длина горизонтальной струи м 16 16 22 26 28 30 30 30 30

Подключение газа G” 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Max. расход газа G20 м3/h 2.8 3.2 4.6 5.7 6.9 8.8 11.6 14.2 16.8

Min. давление подачи мбар 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Min. высота установки (гор. струя)  м 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Электрические данные для различном давл.*

60 Па Напряжение сети (50Гц) В 400              400             400           400             400          400            400             400             400

Потребляемая мощность Вт           520              520             770          1000            850         1050         1285            2271         2604

Потребляемый ток номин. A 0.9 0.9 1.3 1.8 1.4 1.8 2.1 3.8 4.4

Потребляемый ток max. A 1.1 1.1 1.5 2.1 2.1 2.1 2.8 5.1 5.1

120 Па Напряжение сети (50Гц) В 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Потребляемая мощность Вт 570 570 820 1050 1000 1320 1552 2327 2715

Потребляемый ток номин. A             1.0             1.0 1.4             1.9             1.7             2.2              2.6               3.9              4.6

Потребляемый ток max. A             1.1             1.1 1.5             2.1             2.1             2.8             2.8                5.1              5.1

180 Па Напряжение сети (50Гц) В 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Потребляемая мощность Вт            620            620           1000          1100         1050         1700         1765            2604         2971

Потребляемый ток номин. A 1.1 1.1 1.8 1.95 1.8 2.9 3.0 4.4 5.0

Потребляемый ток max. A 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 3.65 3.65 5.10 6.30

240 Пa Напряжение сети (50Гц) В    400    400    400    400    400    400    400    400    400

Потребляемая мощность Вт           780 780 1050 1330 1350 1750 2049 2859 3615

Потребляемый ток номин. A 1.4 1.4 1.9 2.3 2.25 3.0 3.4 4.8 6.0

Потребляемый ток max. A 1.5 1.5 2.1 2.8 2.8 3.65 5.1 6.3 8.3

300 Пa

Потребляемая мощность Вт 920 920 1270 1450 1620 2230 2437 3615 4190

Потребляемый ток номин. A 1.7 1.7 2. 2.55 2.75 3.75 4.1 6.0 7.0

Потребляемый ток max. A 2.1 2.1 2.8 2.8 3.65 5.1 5.1 8.3 8.3

* исполнение1-ф/230 В. (до 100 кВт) доступно по запросу.

Напряжение сети (50Гц) В    400    400    400    400    400    400    400    400    400




