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Тип 110 220 330 340	

Модель 1 2 3 3

A 505 679 834 834

B	  290	 290	 340	 340 

C 65 65 65 65

D 3/4” 1” 1” 1”

E 72,5 72,5 72,5 72,5

F 75 79,5 82 82

G 100 104,5 107 107

H 85 140 100 40

L 375 535 690 690

M 330 495 645 645

	 110	 220	 330	 340

A	 505	 679	 834	 834

B	 34,5	 34,5	 36	 36

C	 93	 93	 137	 137

N	 200	 200	 200	 200

P	 240	 240	 290	 290

R	 181	 181	 -	 -

S	 714	 957	 -	 -

1 1 2
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WWH LT-серия
Водонагреватели WWH-LT специально разработаны для отопления с низкой температурой воды, например, в сочетании с 

тепловым насосом или сетью централизованного теплоснабжения. Специальный теплообменник и улучшенный 

воздушный поток обеспечивают оптимальную тепловую мощность при низких температурах воды. WWH-LT также 

можно использовать для охлаждения при условии, что тепловой насос подходит для этого применения.

Характеристики
• низкотемпературный обогрев • хорошая циркуляция воздуха • двигатель с электронным управлением в стандартной комплектации • низкое потребление электроэнергии • плавное регулирование • 4 

мощности
• комфортное распределение температуры • различные возможности нагнетания (также для охлаждения: только горизонтальный) • может использоваться для

охлаждение • встроенный бокс для сбора конденсата • 8 точек подвеса M10 • IP 54

8Измерения
Диапазон 10-80 кВт подразделяется на 3 модели. Модель обогревателя - это первая цифра названия типа (1,2 или 3).

Type     1        2        3
A        505    697    834

N        200    200    200

P        240    240    290

R       181     181     -

S        714     957     -
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6-ходовая камера с
нисходящим потоком
(не применять при
охлаждении)

3 4

слив конденсата

4-ходовая пленум с
нисходящим потоком
(не применять при
охлаждении)
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Аксессуары WWH LT-серии
Описание 110LT 220LT 330LT 340LT

	 GA8595 GA8595 GA8595 GA8595

Настенные кронштейны 59 59 59 59

	 GA8600 GA8600 GA8600 GA8600

Комплект потолочного подвеса 53 53 53 53

	 GA120WW GA245WW GA380WW GA380WW

4-ходовая камера с нисходящим потоком 102 128 158 158

	 GA120WW6 GA245WW6

6-ходовая камера с нисходящим потоком 200 256 - -

	 GAIN120GRY GAIN245GRY GAIN380GRY GAIN380GRY

	 3 pc.	 5 pc.	 7 pc.	 7 pc.	

	

IW3961	

IW3959

IH8500

GA3955	

GA3980	

GX8002	

IK5785	

Управление
Комнатный термостат для ЕС-регулирования, 230 В.
Часовой термостат 230В, 5 ампер.
Подключение термостата
Бесступенчатый регулятор скорости 0-10 В
Зонный клапан, 230 В, 1 ”(2-ходовой)
Комплект конденсатного насоса, вкл. переходник сифон, соединитель шланга,
шланг к обводной грунтовой трубе и 6 м. шланг для слива конденсата* 
Шланг для слива конденсата 30м., ø10мм
*) сифон в комплект не входит

Технические характеристики WWH LT-серии

Единица измерения 110LT 220LT 330LT 340LT

GI125BWWEC GI250BWWEC GI390BWWEC GI395BWWEC

kW 8,3	 19,4	 28,6	 37,9 

kW	 6,6	 16,5	 19,2	 32,1

kW	 3,8	 8,8	 12,8	 17,8

kW	 3,4	 7,9	 11,7	 16,1

m3/h 1850 4150 5450 8850

m 14 21 20 25

m 5 7 7 8

V 230 230 230 230

W 118 515 320 718

A 1,1 2,3 1,5 3,2

dB(A) 35-54 35-64 35-60 35-62

kg 22 34 66 68

ltr 2,0 3,9 6,6 6,6

	 G” 3/4 1 1 1

kPa 4 11 30 30

2,5 2,5 2,5 2,5

Тип

Артикул №

Тепловая мощность * при 45º / 35º

Холодопроизводительность ** при 7 °/12 °     

Холодопроизводительность ** при 15 ° / 18 ° 

Холодопроизводительность ** при 16 ° / 19° 

Выход воздуха

Бросок горизонтальный (теплый) 

Бросок вертикальный (теплый)

Напряжение (50 Гц)

Электрическая мощность

Электрический ток

Уровень звука (на расстоянии 5 метров) 

Вес (включая воду)

Объем воды

Подключение воды (наружная резьба)

Потеря давления со стороны воды 

Минимальная высота подвески
*) при комнатной температуре 15ºC

m

**) при комнатной температуре 28ºC 

Емкости при различной температуре воды
В ситуациях с другой температурой воды необходимо умножить стандартную производительность агрегата на значение, 
указанное в таблице ниже. Серия WWH не подходит для работы с паром.

Температура воздуха на входе

Температура воды 0ºC 5ºC 10ºC 15ºC 18ºC 20ºC

45/35°C 1,76 1,51 1,25 1,00 0,81 0,74

50/30ºC 1,56 1,30 1,07 0,78 0,64 0,52

60/40ºC 2,11 1,85 1,56 1,30 1,16 1,07

70/50ºC 2,66 2,37 2,11 1,85 1,62 1,59




